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MOTORISATIONS / MITSUBOSHI KUSEL NOFRIX
REDUCTEURS NUT’LINK LAMEX NORELEM
ABB OPTIBELT LOVE JOY SIEGLING
ATB POWERBAND METAFLEX TRANSILLON
BALLUF POLYFLEX METASTREAM
BONFIGLIOLI POLYCHAIN MINIFLEX APPAREIL
CAVEX POWERATED NACAM DE SECURITE
COMPATTA SIMPLABELT N'EUPEX COMAX
CYCLO SYNCHROFLEX OMEGA EAS
DAVID-BROWN TIMING BELT ORTHLINGHANS MAYR
DUNKER TRUFLEX PAGUFLEX ORTHLINGHAUS
EUROTHERM ULTRALUG PENCOFLEX ROBA
FLENDER UNIROYAL PERIFLEX ROBALASTIC
IDEACOD PFAFF ROLLASTIC
LENZE LIAISONS PINFLEX
LEROY-SOMER ACME PIV ROULEMENTS /
MDP ANGLGEAR PLANOX PALIERS / GUIDAGE
MERGER ARPEX PNEUMABLOCK ALME
MEROBEL AUTOGARD POLYNORM ASKUBAL
MESSIAN AXOFLEX POSILASTIC CHAMBRELAN
MOTOVARIO BENZLER POSIMIN ECMU
MOTOX BIBBY-FLEX POWER STREAM FAFNIR
NORD REDUCTEUR BIPEX RADIAFLEX FAG
PARVEX BONDIOLI-PAVESI RADICON HEPCO
POWER MOLER BOWEX RIGIFLEX HIWIN
ROSSI CENTAFLEX RINGBLOCK INA
SIEMENS CITROEN RINGFEDER KOYO
SNT CMD RISCO MAC-GILL
STOBER COFLEX ROTEX NADELLA
SEW-USOCOME COMBIFLEX RUPEX NAUDER
VASSAL CONEX SADIGUARD SNR
VDO CONTROFLEX SAMIFLEX NSK

DENTEX SERAX NTN
TRANSMISSIONS ELCO SIAM RINGSPANN RHP
PAR CHAINES ELPEX SIMPLAFLEX ROLLON
ARNOLD ELSO SPIDEX ROLLWAY
BRAMPTON ESCOFLEX SITEX SIAM-RINGSPANN
LINK MASTER ESCOGEAR SITLOCK SKF
REGINA EUPEX STRAFLEX STAR
REXNORD FENAFLEX TASSCHAFFER STIEBER
ROTZINGER FERRI TACKE TAK
RIBIG FLENDER TSCHAN THOMSON
SEDIS FLEXACIER TEX-O-FLEX
TSUBAKI FLEXIDENT THOMAS ANTI VIBRATOIRE /
WIPPERMANN FLEXOMAX TORSOFLEX ACCESSOIRES
ZMC FLUDEX TRANSTORQUE MACHINES / CHAINES

GEARFLEX UNIMEC PORTES CABLES
TRANSMISSIONS GEAR GRIP VECOBLOC ANGST-PFISTER
PAR COURROIES GERWAH VULKAN BARDAHL
ATHALON GOETZE WARLOPP FUCHS
BANDO GRAESNER WICHITA GRIPSOL
BERGES GRANULOCK ZAPEX IGUS
BINDER MAGNETIC GUARDEX KABELSCHLEPP
BRAMMER GUARDIAN TRANSPORTS MERKEL
BRECOFLEX GWB MANUTENTION PAULSTRA
COLMANT HADEFLEX AMMERAAL PERMA
CONTINENTAL HATECO BLICKLE PRUDHOMME
CONTITECH HELICOIL CHIORINO ROSTA
DAYCO HEXAFLEX EMILE MAURIN TIXIT
EXTREMULTUS HPC FORBO
GATES HRC GUITEL
GOODYEAR INKOMA HABASIT
HTD JACTUATOR HERVIEUX
LINATEX JAUFLEX INTEROLL
LEBEL JAURE LINATEX
MAFDEL JAW LEDER
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A F M ROBALASTIC WICHITA
ABB FENALEX MAC-GILL ROLLASTIC WIPPER-MANN
ACME FERRI MAFDEL ROLLON
ALME FLENDER MAYR ROLLWAY Z
AMMERAAL FLEXACIER MDP ROSSI ZAPEX
ANGLGEAR FLEXIDENT MERGER ROSTA ZMC
ANGST PFISTER FLEXOBLOC MERKEL ROTEX
ARNOLD FLEXOMAX MEROBEL ROTZINGER
ARPEX FLUDEX MESSIAN RUPEX
ASKUBAL METAFLEX
ATB G METASTREAM S
ATHALON GATES MINIFLEX SADIGUARD
AUTOGARD GEARFLEX MITSUBOSHI SAMIFLEX
AXOFLEX GEAR GRIP MOTOVARIO SCHMIDT
GERWAH MOTOX SCHNEBERGER
B GOETZE SEDIS
BALLUF GOODYEAR N SEFCO-FLEX
BANDO GRAESNER NACAM SEMIFLEX
BARDAHL GRANULOCK NADELLA SERAX
BENZLERS GRIPSOL NAUDER SIAM-RINGSPANN
BERGES GUARDEX N’EUPEX SIEGLING
BIBBY-FLEX GUARDIAN NOFRIX SIEMENS
BINDER GUITEL NORELEM SIMPLABELT
BIPEX GWB NORMEX SIMPLAFLEX
BLICKLE NSK SITEX
BONDIOLI-PAVESI H NTN SITLOCK
BONFIGLIOLI HABASIT NU-T-LINK SNT
BOWEX HADEFLEX SPIDERFLEX
BRAMMER HATECO (0] SPIDEX
BRAMPTON HELI-CAL OMEGA STAR
BRECOFLEX HEPCO OPTIBELT STIEBER
HRC ORTLINGHAUS STOBER
C HERVIEU STRAFLEX
CATEP HEXAFLEX P SYNCHROFLEX
CAVEX HOHNER PAGUFLEX
CENTAFLEX HPC PANAMECH T
CHAMBRELAN HRC PARVEX TASSCHAFFER
CITROEN HTD PAULSTRA TACKE
CMD PENCOFLEX TCHAN
COFLEX I PERIFLEX TEX-O-FLEX
COMBIFLEX IDEACOD PFAFF THK
COMPATTA IGUS PINFLEX THOMAS
CONEX INA PIV THOMSON
CONTINENTAL INKOMA PLANOX TIMING-BELT
CONTITECH INTERROLL PNEUMABLOC TIXIT
CONTROLFLEX POLYFORM TORSOFLEX
CYCLO J POSILASTIC TRANSILON
JACTUATOR POSIMIN TRANTORQUE
D JAUFLEX POWERBAND TRASCO
DAVID-BROWN JAURE POWER-GRIP TRAVEX
DAYCO JAW POWER-MOLER TSUBAKI
DENTEX POWERSTREAM
DUNKER K PRUD’'HOMME U
KABL SCHLEPP ULTRALUG
E KOBO R UNIMEC
EAS KOYO RADIAFLEX UNIROYAL
ECMU KUSEL RADICON USOCOME
ELCO REGINA
ELPEX L REXNORD \%
ELSO LAMEX RHP VASSAL
EMILE MAURIN LINATEX RIGIFLEX VDO
ESCOFLEX LEBEL RINGBLOCK VECO BLOCK
ESCOGEAR LEDER RINGFEDER VULKAN
EUROTHERM LENZE RISCO
EXTREMULTUS LINK MASTER ROBA W
LOVE-JOY WARLOP
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A E POULIES TIMING BELT 153
ACCESSOIRES CONVOYEURS 368 | EOROUS FILETAGE TRAPEZOIDALE 48 POULIES TENDEURS 75
AQCOOUPLBEVIENTS 159 | ECROUSABILLES 346 POULIES TRAPEZODALES TAPERBLOCK 147
ACOOUPLEVENTS POUR OCDEURS 182 | EMBRAYAGES BLECTROMAGNETIQUES 256 POULIES VARIABLES 84
ACOOUPLEMENTS A SOUFFLETS 182 | ENGRENAGES CYLINDRIQUES ACER 92
ACOOUPLEVENTS RIGDES 167 | ENGRENAGES PLASTIQUES (SUR DEMANDE)
ARBRES RECTIAES 334 R
ACIER A CLAVETTES 378 RAILS DE GUIDAGE LINEAIRE 16124169
AGRAFES COURROIES PLATES 158 |F REDUCTEURS PENDULAIRES 35337
AJUSTEMENTS & TOLERANCES 379 | ALENDER (VOIR ACCOUPLEVIENTS & REDUCTEUR DE VITESSE 14437
ANTI-VIBRATOIRS 360 | MOTOREDUCTELURS) REGINA (VOIR CHAINES) 45
APPAREIL DE CONTROLE 118 | FREINS ELECTROMAGNETIQUES 259 RENVOIS DANGLE 208
ARBRES CANNELES 203 RESSORTS A GAZ 374
AUTRES PRODUITS 384 RESSORTS 383
G ROBA 246
GALLET DE CAME 288 ROTULES 323
B GLISSIERES POUR CHAINES 70 ROUES FONTE 66
BAGUE DETANCHETE 304 | GLISSIERES POUR MOTEURS 10-11 ROUES LIBRES 286
BAGUE METAFRAM 318 | GRIPSOL 366 ROULEAUX ACIER COMMANDES 223
BANDES TRANSPORTEUSES 224 | GRAISSES BARDHAL 354 ROULEAUX GRAVITES 222
BARREAUX ORANTES 144 | GRAISSEURS PERMA 375 ROULEAUX ACIER MANUTENTION 220
BILLES DE MANUTENTION 244 | GUIDAGELINEAIRE 328 ROULEAUX PLASTIQUE 219
BINDER (VOR COURROIES SYNCHRO& BRECCRLEX) 133 | GUIDE/'SUPPORT 368 ROULBVIENTS 265
BLOCS CROISILLONS CARDANS 206 ROULETTES 370
BRAS TENDEURS 74
BRECOALEX 133 [J
BUTEES PROGRESSIVES 362 | JONTS 302 S
JOINTS DE CARDANS 200 SEDIS (VOIR CHAINES)
JOINTS DE HOLDAM 199 SILENTBLOCS 360
C SUPPORTS PIEDS MACHINE 363
CALOUL TRANS. COURROESLOGICIEL 123 SUPPORT D/ARBRE 338
CARDANS 200 |L SYNCHRORLEX 133
CHLLULE BMBRAYAGE FREIN 261 | LOGOE CALOUL COURROES 123
CHAINES A AXE CREUX 85 | LIMITEURS AXIAUX 263
CHAINES CHROMA 51 LIMITEURS DE COUPLE B ECTRIQUE 250 T
CHAINES A PALETTES 90 | LIMITEURS DE COUPLE A GLISSEMENT 246 TACHYMETRES 377
CHAINES INOX 50 | LUBRIFANTS SPECIAUX 354 TAMBOURS MOTORISES 40443
CHAINES DE LEVAGE 76 TAPIS METALLIQUE 234
CHAINES D'ACCUMULATION 89 TAPIS MCDULAIRE 235
CHAINES PORTE CABLE 372 |M TENDEUR DE CHAINE REACTION
CHAINES SPECIALES (SUR DEMIANDE) MANCHONS CANNELES 203 CONSTANTE 76
CHAINES TRANSMISSION 46 | MANCHONS DE SERRAGE 282 TRANSPORTEURS A BANDES 236
CHAINES TRANSPORTS LEGERS 8 | MAYR: PROGRAMME DE FABRICATION 245
CHAINES DE MANUTENTION 78 | MESUREUR DE COURROIES 18
CHAINES SILENCIEUSES 91 MOTEURS ELECTRIQUES 639 \
ORCLIPS 314 | MOTEURS BRUSCHLESS 12 VIS A FILET TRAPEZOIDALE 348
CLAVETAGES 379 | MOTOREDUCTEURS A ENGRENAGES 14425 | VARIATEURS A COURROIES (SUR DEMANDE)
OOLLES 352 | MOTOREDUCTEUR A ROUE & VIS 26333 | VARIATEURS ELECTRONIQUES 38-39
COONTINENTAL-CONTITECH (VOIR COURROIES) MOTOREDUCTEUR A COURANT CONTINU 34 VERINS A VIS 237
OONVERTISSEURS DE FREQUENCE 38-39 | MOYBEUX EXPANSIBLES 212 VERINS ELECTRIQUES 240
OONVOYEURS 236 | MOYBUX AMOVIBLES TAPER LOCK 13 VERINS PNEUMATIQUES 242
OOUPLES OONIQUES ACER % VIS ABILLES 345
OOURROIES BRECOALEX 133 VOLANT 376
OOURROIES POLY-V 14 |P
OOURROIES DENTEES SYNCHROLLEX 133 | PALIERS 202
OOURROIES HTD SYNCHROFORCE 120 | PALIERABILLES 343
OOURROIES PLATES 155 | PALLIER A GLISSEMENT 320
OOURROIES POLYRLEX 116 | PAULSTRA (VOIR ANTI-VIBRATOIRS)
OOURROIES REVETUES 146 | PIEDS SUPPORTS MACHINES 263
OOURROIES TIMING BELT 150 | PIGNONS ACIER MONCBLOC 52 367
OOURROIES THERMOSOUDABLES 228 | PIGNONS A MOYEUX AVIOVIBLES 68-69
OOURROIES TIMING BELT DBLECRANTAGE 152 | PIGNON CHAINE DE MANUTENTION 84
OOURROIES TRAPEZOIDALES 99 | PIGNONS TENDEURS 74
OOURROIES DE VARIATEUR 115 | PLAQUES DE JONCTION 149
ORBVAILLERES ACIER 92 | PLASTIQUES 380
PLOTS ANTI-VIBRATOIRS 360
D PLOTS “DIABOLO! 362
DERIVE CHAINE 44 | POULIES SYNCHROFLEX 135
DOUILLES GUIDAGE LINEAIRE 339 | POULIESHTD 127
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MOTORISATION

motoréducteur variateur

- tambours
moteur

CHAINES
PIGNONS
ENGRENAGES

POULIES
COURROIES

poulies

LIAISONS

cardans

TRANSPORT
MANUTENTION
CONVOYAGE

bandes transporteuses

billes porteuses

rouleaux

APPAREILS
DE SECURITE
EMBRAYAGES
FREINS

ROULEMENTS
PALIERS
GUIDAGE
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roulements paliers bagues d’étanchéité

vis a billes

ANTIVIBRATOIRES
ACCESSOIRES
MACHINES
LUBRIFIANTS

I
>

pieds machines

[ ey
silentblocs

roulettes
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Principales caractéristiques

Principa: Moteur triphasé pour basse tension a rotor 8
. cage d'doureuil, ventilation extérleurs
Nombre de poias: 2 et 4 pdies (5 et 8 pélea sur demande) MOTEUR
Vitesses: 3000 et 1500 (1000 et 750 ir'mn sur demanda) NORME ATEX
Puissance: 0,25-55 kW (autres puissances sur demande) nous consulter
Hauteur daxa: 71-250 {autras tailles sur demanda)
Forme de construction: ¢ B3, IM B5, IM B35, IM B34, IM B14
Type de protection: P 55
Typa da sarvice: SRS | [ = e e =
Classe disclement: F, échautlement selon classe B
Couplags: Hauteur d'axs - 112 et tailles inféreuras
380-420 V / 220-240V Y/ 50 Hz
d40-480 Y / 250-280 60 Hz
Hauteur d'axe 132 ef talles nférisures
3B0-420 V / BED-T25 Y ¥/D 50 Hz
e NN 60Hz e
Protection thermigue: A partir de |a hauteur d*axe 112: trols CTP 1680° C
Pairturea; RAL 7011 L et
Cancasase: Hauteur d'axe 71-100 alurminiurm
- Hauteurdaxe112-250 fonla grise —
Anneaux de levags: A partic de la hawteur d"axe 132
Boite & bornas: Pasition: Matigra:
H. d'axe 71-225 sur |e dessus, H. d*gxe 71-200 aluminium
orient, par intervalles de B0°
. H.d'axe 250 & droite H. d'axe 225-250 fonte grise
Puligrs: Roulaments 22-C3 avec "graissage i vie” B )
Montage des paliers: Hauteur d'axe 71-132 roulemeant Bore coté accouplement et oppose
Hauteur d'axe 1680250 roulameant libre cité accouplemant, point fixe
Margquage CE: Salon la directve basse tension 73/23 CEE amendés par 9368 CEE.
Les exigences de la direclive compatiblité Sectromagnélique BVZIECEE
a0t respectés
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MOTEURS ELECTRIQUES Page

Position de montage IM B3 a PATTES

Flaguee siganidligas

L
Pian d'encombrerment Y& 17,21 -
(Feprdsantaton non contractuells) = = i
Paut également fanctionner }
dans les poations de ITeonE e ‘Ef T ""-.II
aiilyentes: s = — o

I Iﬁ‘-‘
IN¢ B, IM BT, IM B 8, E — =,
I WG, I W o
Trpm gn coniin | ' I Ad I i
Tolsrance du boul d'arbre 90 DI 332-DR | |__¢_|
Juiscu”a @30 15058 | -
Ay-dessus de B30 usou'a G50 150 k6 !
Al-dessus de @50 150 mb
Position de mantage IM B3

Hain PUISSANCE| B | & |HA [BB | A8 [AC [ HO | H L |AMAl K |G| D)|E|GA| F |DR| &R

ewr | 1500t 3000 B | B | €| & |t |@|pt| |k |n|&|w|d[!|t|u|[BRI =3

d'axn | ] 1

56 0,06 10,09 |71 90 155 | 71 | 187 36 (9 |20 1x PG
0,09 0,12 11

63 012 [0,78 80 | 100 171 | 80 | 206 | 40 [ 11 |23 1x PG
018 [025 | . 11

71 025 | 037 |80 | 112 & (106|142 | 144 1BE| 71 (243 30 | 7 |as:| 147 30 (960 6 MG 1T x PG
0,37 0,55| : ] ; i- 1 L 1:3'5

a0 055 |o075 t00]|%25| 10 |133 (167 |158 {201 | 80 (283 | 32 |10 | 50 | 10 | 40 |21.5| 6 | ME |1 x PG
075 | 1,1 | | 13.5

805 1 1,1 1,5 |'ItH:I 140 A0 [ 1a8 [ee | 1k 2s0 ] 90 | &5 ] 34 |10 | 86 | 24| 8o l2z0] 8 ME 3 2 PG

' ' ' R

oL | 1,5 2,2 I.'1.'-_'5 140.| 10 | 158 | 166 1?9';22«5 ‘80 | 335 | 34 10 |-58 | 24 50 | 270008 | MBS PG

‘ . s 135

1006 | 22 3 140 [ 180 | 12 | 180 180 | 199 | 242 | 100 | 269 38 |12 |63 |28 | 80 [310| B M1Gi1:Pl3
3,00 | ' 13.5

1120 4 4 140|190 | 14 (190|220 | 16% 256 | 112 (419 | 3¢ | 12 |70 | 28 Enisw a MlﬂiE‘xFG-
: I ’ ! i LIRS

1325 | 5,5 55 |140|216| 26 (180|256 |258|300 | 132 |455( 50 | 12 | B9 | 38 | BD |41,0( 10 |MIZ2|2x PO

i | 210
132 | 7,5 75 |1TB | 6| 28 (218 (256 | 258 | 300 | 132 | 493 | 60 | 12 | B9 | 34 | 8D |49.0] 10 (MI2(2 x PG
| | | {20

160N | 11 11 | 210|254 | 25 |260 | 324 |325 380|160 | 609 | 53 | 15 | 108 | 42 [ 110 (45,0 12 (M16}2 x PG
_ : . b ] e ] 222

1600 | 15 15 | 2bd | 254!| 25 304 | 324 | 325 BEO [0 | 653 53 | 15 | T0B| 42 (110 1460] T8 M1_E_§E:¢_F‘G
: : ' il B4

1800 [ 185 [22 |241 (279 25 |300 | 340 | 352 ) 412 | 180 | 659 53 | 15 | 121 | 48 | 110 |S51.8] 14 [MIG}2 x PG
| 290

1B0L | 22 27a (270 | 28 | 338 (949 (o2 412|100 (697 | 53 | 15 |121| 48 | 110 ]61,6] 14 |M1B{2 x PG
| 29,0

BDOE | 30 gg 305 |318| 80 (360|383 | 385 | @57 | 200 | TR | BE| 9 1135 | 55 | t10350.0) 16| M2OFEERG
| | 36,0

2285 | 37 45 | 286 | 356 | 34 347 | 436 | 386 | ATE | 235 | 817 | T | 19 |48 60 | 140 |640) 18 | M20|2 1 PG
H 36,0

2258 311 | 3456 | 34 (366 | 436 (305 | 476 | 225 |B09| 7B | 19 |140| 55 |110(50,0| 16-|M20|2 % PG

' 36,0
45 45 [ '
225 311 [ 256 34 (256 | 436 (305 | ATE (225 | B4T | TE| 19 | 140 &0 | 140 /640] 18 |M20|2 x PG
| I | 36,0

25084 349 | 406 | 37 |444 | 501 (403 |250| 35| 65 | 24 | 188 | €0 | 140 1840|168 |M20|ZRFE
55 55 | | 36,0

25080 349 [ 406 | 37 444 | 501 | 403 250 | B38| 95| 24 168 | &5 '--ﬂtliﬁﬁ.u 160 [ M0 20 PG

36,0
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Moteur a BRIDE IM B5

Pran dancornbrement YA 2720

Trew 0w cenkom
)

(Regrésentalion non contraclusle)  —h—238
Pain &galement fonctionmne
dana les posftions de montage
NN, I 3
Tokrance du bout o' st @0
Juggu'd a0 150 |6
Mu-dlessis de D80 usgu'a 850 1590 ke
By-cissus de @50 180 mé
*nsition de montage IM BS
Haut- | PUISSANCE P N e | 8
B 1500 t, 3000 at b v | 81
o axe
‘ 0,06 | 0,09
0,09 [0,12
63 0,12 |o,18 140 | 95 115
. 0,18 | 0,25
1025|037 160 | 10| 80 1130
S 037 | 055
an 055 |0,75 200 | 130 10 | 165
o 0,75 | 1,1 - _ _
ans | 1,1 1,5 200|130 107 165
aok | 15 |22 200 | 130 | 100 | 165
oL | 22 |3 1250 [ 180 | 11 | 215
3,00
1124 | 4 4 20 | 180 | 11 |85
1325 | 55 |55 300 | 230 | 12 | 265
1328 | 75 75 300 | 230 [ 12 | 266
e | 11 11 350 | 2500 %3 | 300
e 15 [ 15 /380 | 250 | 12 |adg
180M1 | 185 22 350 | 250 | 13 | 300
180L | 22 Asp | 260 | 13 | 300
ook | 30 go “|'apoc | [00 | 15 |-3s0
ikl 0 !
2285 | 37 45 A%0 | 360 | 16 |400
PIGM 450 | 350 | 16 | 400
45 45
Z25M 450 | 350 ) 8. | 400
(#50M 560 | 450 | 20 | s00
T 55
‘250M 550 450 ] 200 500

Tolarance pour ls bride BN
Jusqu' & @240 180 6
A partir de D240 180 hé
T|lac|ad| L |8]D
1 1] [l k &1 d
11
A | 144|197 243 10 |14,
35 | 158 [ 221 | 283 | 12 | 18
35 | 179 | 230 | 316 | 12 | 24
B8 | 17 (200 |38 [ oy
40 | 100 | 260 | 369 | 18 | 20
&0 | 189|260 | 410 | 15° |28
A | 258 ) 36 |45 | 16 | 38
40 | 256 | 318 (483 | 15 | 38
5,0 | 325 | 395|609 | 18 |42
50 | 925 (395 | 653 | 19 | 42
50 | 952 | 407 | 859 | 19 | 4B
50 | 352 | 407 | 697 | 19 | 48
60 | 395 | 457 | 779/ | 18 | 85
| 5,0 | 395 | 476 | 817 |8x18| BO
5,0 | 395 | 476 | 809 [Bxi9)] A5
5,0 | 395 | 476 | B47 a;nsl &0
50 | 403 38 (ex18| 60
5.0 | 403 835 |Bx18| 6%

110
10
10

110

110

140
110
140
140

140

50|

215
21,0
27,0
31,0
31,0
21,0

41,0

450 |

450 |

515
515

B4,0
58,0
§4,0
4,0

L7 oH

18

18

55

MG

i

M16
M16
W20
M20
M20

M0

1xPG
13,5
1 PG
13,5
i3k
LS [
12P3
13,5
FxPG
2% PG
210
2xPGE

210

a1
2XPG
ARl

2 x PG
20,0
2x PG
28,0
2 RG
a6,0
2% PG
36,0
2u PG
36,0
2 P3
3
2xPG

2 x PG
#.0
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Position de montage IM B14

Pan d'encombrarmant YAF 5550
(Heprdaantation non contractusba)

Pout dgalement fonclionner dans

lgs postions de montage sulvantes:

i V1, IM V1

Talérarce du bowt d'arkme G0
Jusqu'e O30

IS0 &

Position de montage M B4

Tegg 04 CHabi
Q1M 320

Fladed RIgnElavigee
il fn it Ll

Heut- | PUISSANCE| P Mol LA M| T [ AC| AL L
&ur 1500 t; [3900| 21 bl L% | &l " (1] g1 K
T
56 0,06 0,09 80 50 65
0,09 0,12
63 0,12 0,18 90 60 75
0,18 0,25 N .
Ea 0,25 037|105 | 7O | BO.| BS | 25 | 144 | 183 | 243 | MG | 14 | 30 (160 & | M5 | LxPO
0,37 0,55 | | 13,5
an 0,55 075 120 | 80 | 9.5 | ¥00 | 30| 158 | 200 | 283 | ME | 19 | 40 |5 | B M | 1x P_G
| 0,75 1,1 | | 135
803 | 41 15 | 140 95 | 1200 115 | 30 | 170 | 220 | 315 | MB | 24 | Bl (270 8 Ml | 1 xPGE
i _ 135
8L (15 22 [ 140 | 96 | w20 [ 915 307|170 | 20 335 | MB| 247 460 | 2700 Bl | ML RPG
13,56
1oL | 22 3 160 | 190 | 9220 | 130 | 3.5 | 190 | 242 | 360 | M0 | .28 | 60 |30 8 |MID| TxPG
3,00 | | 185
TIEM | 4 4 160 | 110 120 | 13| 35 [ 159 | 25& | 418 | M0 | 28 BR300 B |MIO| 2X PG
| 135
Données électriques et poids
Hauteur| Type Puiss. | Vitesse [ Courant [ Rende- [Facteur [Couple [Couple [Courant | Moment | Poids
d’axe en nominal | ment de puis- | de maxi/ de d’inertie | net en
charge | 400V sance démar- |Couple |démar- B3
rage/ nominal |rage/
Couple Courant
ikW) (tr/mn) | (A) (h) (cosj) [nominal nominal | (kgm?) (kg)
71 D25 | 0 | 08 | Er0 | 072 | e | 22 | 41 [Booote| 639
T 0,37 1400 1,0 o0 Ors | a2 | 23 4.5 G00065 7]
B 0,55 13480 1.5 o0 0,78 2.2 23 4.4 00040 | 124
B 0,75 1380 1.8 .0 07e 2.3 | 24 49 000150 | 133
GRS 1,10 1410 27 TE.0 07T 21 i 2 5.8 0003100 185
SO 1,50 1400 39 Mo DBY z4 | 24 5.5 000410 | 2008
1000 2.20 1440 51 B0 0,7E 2.3 28 5,8 000600 | 248
0oL 3,00 1435 6,5 E2 0 0.E1 2a | 28 6.4 000853 | 2943
112M 4,00 1435 B.6 E3.0 0,81 e | 28 .5 (h 170 ' a6
1328 5,60 1440 11,5 B4.0 0,83 20 26 6,8 0,200 54
132M | 7,50 1440 15,0 B&.0 0,84 2.1 2.8 T 0, 2400 Gd
160M | 11,00 1445 215 EX 0 085 2.0 2.8 6,6 006600 | 103
TROL 15,00 1450 29.0 BE.D 0,83 2.2 3,0 T.a 0,08400 | 120
TAOM | 148,50 1450 350 E3.0 0,66 20 2.7 g8,5 0, 10000 | 137
180l | 22.00 1460 420 a0 0,85 2.0 28 &7 0, 12600 158
2000 30,00 1485 540 0.0 0.8% 22 3 7.6 021500 | 216
2258 | 37 00 1465 49,0 0.0 0,87 2.0 2.8 .5 033500 | 250
225M | 45,00 1465 23,0 a1.0 o.er 21 2.8 7B (L A0000 280
2508 | 55,001 1470 1010 810 D20 2D 2.8 7.8 0,50000 325

Donnéss iechriaes pour motears § ot B pdies s damands
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GLISSIERES MOTEUR : TYPE “COMPATTA” P?ge

e B L
r‘ - * Héglables par une seule vis
; = Protection par zingage
I__ M = e Prévues pour moteurs éleciriques de 0,1 a
15 kKW el autres machines motrices
= 5tailles
i |
L Quelques avantages :
- = — Répglage sans desserrage de la fixation du
C MOt
— Facilité de montage
a - Alignement constant
- — Prévues pour tous moteurs normalisés
' :
- Réglage facilement accessible dans tous les
montages
= 2 — Grande gourse de réglage
— Encombrement rédult en hauteur
— Fonctionnement en toutes positions
o I
Pulssance | Pulssarce
T Taibes moleurs moleurs DIMENSKONS an mm Poude
we molawz | 2600 Ymn | 1400 Ymn
CV KW [ GV |[KW | A (B B|E|F |G[EH|1 |[L|MW axhuh Kg
piefor2 [042( 0 ;
1
22 | s&ann 2 |15 | 125 |0ge 240 [184 a0 (80 |20 | & -IB m_ rs_ 11,_3,_!_| Tox10xe| 17
TIM A 1 |05 | 075|055
7 . S0l 4 a 28 [1.84 233 [1BD 20|90 (45 [ 9 [ 17 (70 |200[ 134 | &5x135x8| 2
a2 | 2 |15 |[1.28|00 1 | | | 66,5 % 1535
a4 ik bek | op Fikh 368 a0 {340 {110 [a38 {13 | 19 | &5 |23 | 163 o a4
- . L L.
S05 & B 'S 15 | 11 | | B6.5 x 1815
40 | s w0 |78 | 75 | 55 430 {250 400 | 134 47.5113 22 100]2&'13‘_5 s f
12258 | w |78 | 75 |88 Lon on o] 120 x 225
0 | i pecfll el e Do 532 {31 800 1725|528 1 15 | 24 125J.3ujzm ot 12
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Gy
61 e
/>I\ P £ i s |l
A >\ l A
pacs 4"" e T e g ik Sl > M i
| o et li
\ g
: - 4
aad
5 —~ _I B
— [~ S SN
5 ; .
Ne———o | i =1
j— - i I\ o -ai-‘ L [
@ ] . (&7 ==
I T
6] ! K=
Type  longeurtotale longueurde  type du moteur polds
trajectoire b
L Gy Mxh IxS Gy a b ~z- @d B H (]
126 312 240 BT M 6x19| 75x 8| 262 18 280 - 12 40,2 28 1,13
328 a2 240 80/50 M Bx27| 75%x 6| 282 16 280 - 12 40,2 28 1.15
arse ars 305 BT M Ex18| 75x 6| 325 16 343 - 12 40,2 28 1,30
arsm ars 305 B0/30 M 8x27| 75x% 6| 328 16 343 - 2 40,2 28 132
37519 ars 305 100112 |M10x32| 75x 8| 325 16 343 - 12 40,2 28 1,23
3958 385 202 BOV/SO M Bx28| o7x 8| 325 20 385 - 12 50 40 287
30810 395 302 100/112 Mi0x35) 9Tx B 325 20 355 - 12 50 40 209
405/8 495 405 B0/20 M 8x29| 97x B | 425 20 455 & 12 50 40 3,50
495110 495 405 100/112132 [M10x35| 97x 8| 425 20 455 - 12 50 40 3,52
48512 485 aus 160 M12x49| 97x B | 425 20 455 - 12 50 40 3,54
53010 530 413 132 M10x37 | 119x 9 | 442 25 480 - 14 60 50 6,10
530012 530 413 160 M12x49| 118x 9 | 442 25 480 = 14 60 50 6,12
630/10 &30 515 132 M10%37 | 118x 8| 842 25 580 - 14 80 50 8,50
BI2 830 515 180180 [M12x45| 118k B | 542 25 580 - 14 80 50 6,52
BBG/2 585 538 180180  [M12x43| 154x12 | 575 28 630 315 18 75 60 10,85
BOEE 586 538 200225  |M16x62 | 15412 | 875 28 830 318 18 75 60 10,70
SSOirs soudes
BE4/18 884 700 200225 [M16x80| 300x16 | 810 a2 800 400 24 90 75 16,40
BE4/20 864 700 250/280 (M20x88|300x16 | 810 az 800 400 24 a0 % 17,00
w7220 1072 865 250/280  |M20x77 | 360x19 | 985 3% 1000 500 a0 112 100 36,30
07228 1072 865 315 M24x88 | 360x19 | 995 36 1000 500 30 112 100 37,00
1330/24 1330 1065 315355 |M24x9s | 430x21 | 1215 40 1250 825 30 130 125 60,00

toutes dimensions en mm
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AVEC VARIATEUR INTEGRE
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Avantages :

L'énorme avantage de cette solution est de proposer un systeme intelligent
décentralisé, sans cablage entre le moteur et le variateur, permettant de supprimer

totalement I'armoire électrique.

La commande par consigne analogique ou par bus de terrain (ProfibusDP ; CANbus;
DeviceNet ; Ethernet) permet de répondre aux exigences des applications les plus

diverses.

Seule une alimentation standard comprise entre
12 et 48 VDC est nécessaire.

* performances élevées

* solution économique

* intelligence décentralisée

* mise en route trés simple

¢ installation rapide

* réglages internes optimisés

* modules d'extensions multiples

CARACTERISTIQUES

MACS0 MACS5 MAC141
vDe

4

12a48 12248 12a48 12a 48
A 1.2 2.4 32 32
tmn 0 & 4000 0 & 4000 0 & 4000 02700
w 46 92 134 134
Nm 0.11 N 0.22 0.32' B 0.48
Nm 0.32 0.62 0.90 1.59
kgcm? i 0.075 ) 0.1_19 i —0.170— B 0;’ -
kg 0.65 0.90 1.15 1.33

Caractéristiques données & une température amblante de 25°C

DIMENSIONS en mm

85D

[VARIATEUR)

MACTH0A) & EDE

P MACARAT = 1117
“'-«‘UII%M NS
MACI4Y.A1 =TT

HO-w

rt'i'.b'_i

i TR
| Y

s DB

1

Faslarmion |

BP 36 - 95, rue des Allobroges - 38181 SEYSSINS Cedex - Fax : 04 76 21 44 11 - E-mail

: contact@gtm38.1r




Grenoble
Transmissions MOTOREDUCTEURS - GAMME Page
04 76 48 30 48

gl

MOTOX

REDUCTELRS DE WITESSE
ET MOTOREDUCTELRS

A ENGRENAGES

GYLINDRIQUES
HELIGOMD AL

Couples rangrmissitilog
esgud 15 Q00 mM
Pl.lisl;'[!l":l!.‘i motaurs

Resgutd 180 Kw
Wilisse e sore
3@ 800 timn

MOTOX
MOTOREDUCTELRS
A ARBRES PARALLELES

Couplas transmissites
Nevim B e Doc sur demande

Pulssancaes motewrs

jusqu's 45 Kw
Vitesse da gortia .
38 350 tirmn i
Motoréducteurs
NORME ATEX
MOTOX nous consulter
REDUCTEURS DE WTESSE

ET MOTOREDUCTELRS
A NS SANS FIN

Couples transmiasioles |
usqua 4 000 mN
Pulesancas moteuwrs
Equta 22 Kw

Vitesga da sortia
0,5 & 300 1/mn

MOTOX

REDUGTELRS DE WTESSE

ET MOTOREDUCTEURS

A COUPLE CONIGUE ° Doc sur demande
Couples transmagsitles ;

usgu'a 25 000 mN

Puissances motmers

pusaud 180 Kw

WVilesse de soiea

0,1 @& 120 1mn

REDUCTEURS ROUE ET VIS CARTER ALU
MOTOREDUCTEUR COURANT CONTINU

REDUCTEURS PENDULAIRES

MOTOREDUCTEUR PLANETAIRE * Nous consulter

VARIATEUR DE FREQUENCE

TAMBOURS MOTORISES

— 1l i——1 | Possibilité d’avoir juste le réducteur avec “céte entrée” :
| | | -lanterne pour montage moteur standard
—y 1] L { .
B L= — - arbre plein
il — - arbre plein avec antidériveur

Motoréducteurs combinés pour les trés faibles vitesses

BP 36 - 95, rue des Allobroges - 38181 SEYSSINS Cedex - Fax : 04 76 21 44 11 - E-mail : contact@gtm38.fr




Grenoble
Transmissions
Mécaniques
04 76 48 30 48

gl

MOTOREDUCTEURS
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Description technique

Généralités

Les motoréducteurs et réducteurs Motox®-N servent a
entrainer les machines basses vitesses. lls sont utillisés
dans les domaines ou la vitesse habituelle d'un moteur seul
ne correspond plus aux exigences de la machine a com-
mander. Des freins électromagnétiques, antidévireurs,
contrdleurs de vitesse et de nombreuses autres options inté-
grées sont disponibles.

Les systémes d'entrainement modernes doivent
satisfaire aujourd'hui a des exigences sévéres.

Lors de la conception du systeme Motox®-N, (un systeme de
réducteurs entierement nouveau), nous avons tenu compte
des désidératas de nos clients, lesquels recherchent une
meilleure sécurité en service et une meilleure rentabilité.

Données de puissance

Le rendement du réducteur est surtout déterminé par les
frottements mécaniques de I'engrenage des paliers et des
pertes d'agitation.

Le couple de rotation de I'arbre de sortie, indiqué dans les
tableaux des caractéristiques de puissances, est basé sur
un rendement moyen.

Respectez les forces radiales et axiales maximum admissi-
bles par les arbres de sortie.

Différentes versions

La série de réducteurs standard peut se monter rapportée
dans une position quelconque

Les réducteurs sont fabriqués en version a arbre plein ou a
arbre creux avec jonction par clavette, cannelé par frette de
serrage ou arbre.

* Dans les exécutions avec frette, I'arbre creux est pourvu
d'une douille en bronze pour éviter la rouille.

Sur les arbres creux ne figurant pas dans la liste préféren-
tielle de MOTOX®-N, l'arbre enfichable devra étre réalise
dans un matériau de plus grande solidité, par ex. en
42CrMo4,16MnCr5.

Figurent dans la liste préférentielle les arbres creux offrant
un diameétre supérieur a celui des arbres qui n'y figurent pas.

Construction mécanique

Le réducteur et le moteur ont été assemblés pour former une
unité a la fois robuste et esthétique. Les réducteurs sont
livrés en version a pattes ou a bride et, a condition de conte-
nir une quantité de lubrifiant appropriée, peuvent étre mon-
tés dans n'importe quelle position . Leurs dimensions princi-
pales se conforment aux normes DIN, a savoir :

DIN 747
DIN 748/1
DIN 42948

Hauteurs d'axes

Bouts d'arbres

Brides de fixation

Concentricité des bouts d'arbre
cylindricité et planéité

des brides de fixation
Clavettes

Deuxieme bout d'arbre moteur
Taraudages des bouts d'arbre

DIN 42955
DIN 6885/1
DIN 748/3
DIN 332/2

Tolérances :

Bride, formes A, C :

b1<9230=j6

b1 > g 230 = h6

Bout d'arbre coté entrainement

d1 < @ 55 : k6

d1= @ 55 m6

Les tolérances autres que celles qui précédent figurent dans
les croquis cotés.

Réducteurs

Les carters des réducteurs, en fonte grise, sont trés rigides,
ils amortissent les vibrations et ont été congus pour la mar-
che permanente. Des bagues d'étanchéisté a ressorts et a
levres antipoussiere empéchent les fuites d'huile, elles
empéchent aussi la poussiére et I'eau de pénétrer. Tous les
engrenages ont été fraisés, shavés ou rectifiés et trempés.
L'oblicité des dentures d'engrenages rend leur fonctionne-
ment extrémement silencieux. Respectez les forces radiales
et axiales maximum admissibles sur les arbres de sortie.

Sens de rotation des motoréducteurs

Les moteurs sous courant triphasé sont cablés de telle sorte
que l'arbre moteur tourne a droite (IEC 60034-8). Pour inver-
ser le sens de rotation de I'arbre de sortie du réducteur, il
suffit de permuter les deux fils situés le plus a I'extérieur sur
le moteur. Pour les motoréducteurs fonctionnant en courant
continu alternatif et les motoréducteurs avec antidévireur :
veuillez indiquer leur sens de rotation a la commande.

Les poids indiqués [kg] dans les croquis cotés et dans les
tableaux des puissances sont des moyennes et s'entendent
réducteur sans d'huile.

Quantités d'huile en fonction du modéle en service : repor-
tez-vous au chapitre "Lubrification”.

Poids spécifiques des huiles :

Huile minérale (CLP) = 0,9 kgl/l

Huile synthétique (PGLP) = 1,05 kgl/l

BP 36 - 95, rue des Allobroges - 38181 SEYSSINS Cedex - Fax : 04 76 21 44 11 - E-mail : contact@gtm38.fr
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Motoréducteurs a engrenages cylindriques et réducteurs

Modéles

Pour que nous déterminions la quantité d'huile
appropriée, veuillez indiquer la positions de montage
a la commande.

Si le (moto)réducteur doit étre monté dans des
positions autres que celles illustrées ci-dessous,
nous consulter pour la quantité d'huile.

Les dénominations IM se conforment & |IEC 60034-7

[l .. @ Position du bornier: voir aussi la partie électrique

Robinet d’huile
Taille 18, 28:

Les types sont fermes de série.
Taille 38:

V  De remplissage / De vidange
A prtir de taille 48:

Niveau d'huile/Oil level % | Purge dair/Ventilation Vidange d'huile/Oil drain

|

Sur le coté opposé
@ Reéducteur & 2 trains
@ Reéducteur a 3 trains

Z18, Z28
D/Z38-DiZe8
Z,DZ B3 (Im B3) Z,DZ V5 (IM V5)
;, a9
— r — | 2l m||@
HEE O '@
[ — [ V] 2 ‘
) ' :.':L..:i [
z,012 V6 (IM V6) Z,D1Z B8 (IM B8)
| m (o
1 ]V T
L] m .m o LS
LR el | vim
Z,D/Z B7 (IM B7) Z Dz 7 B6 (IM B6)
@] P
o | - iIZ 7
VH o : @ 22 My
W)= b=
. .
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Bruits anrumwa;x ﬁans |;
réducteur

Bruits imporants au niveau de
Iz fixation du réducteur

Fulte vislble de lubrifiant

Dentures en:fammaﬁt;s

Huile surveilig

Huile souillée

Capol de vantilateur du motaur
elfou du carter du réducteur
fortement encrasse

L'antidévireur ne fonctionne pas
librament,

comgez-le sl nécessaire.

Contrdlez fa dale de la dernibre
vidange;

faitas-an une sl ndcassaira,
Volr chapitre 10.

Vidangez.
Vair chapitra 10,

Mettayez le capot du ventilateur
et |la surface de 'entrainemeant.

Consultez le 5.4V,
Mattaz Mantidevireur an état de
marche ou ramplacez-le.

Transmissions Page
[l'ﬂ)] ransmission MOTOREDUCTEURS e
04 76 48 30 48
MAINTENANCE
Anomalie Cause possible Reméde
Température excassios au Pas assez d'hulle dans e canter | Contrdlez le niveau d'hulla A la
niveau des paliers du réducteur tempdraturaamblante;
rajoutez-en s nécessaira.
| Huile surveillé Contrilez la date de la demiére
vidange;
faitas-an une si nécessaire
Voir chapitre 10.
Paliers défectusux Consultez le S.AV.
Conlrdlez les pallers;
remplacez-las si ndcessaing.
Température de service trop Trop d'huile dans le carter du Contrilez le niveau d'huile & la
dlavée réducteur températureambianie;

Augmentalion du jeu das paliers

Paliers défectusux

Charge extérieura frop glevéa
sur l'entrafnernent ou la sortie

La tixation &'est dessanmae,

Consulez le S A\,
Contrdiez les pleces dendas;
ramplacaz avantualiement
cellesendommagéeas.

Consultez le S.AN.
Réglez ie jeu des paliers.

Consultez le S.AV.,
Remplacez les palers
défechuedx.

Corrigez la charge sur las
donndes nominalas. Pes.,
réagier cormactameant la tension
de courrgia.

Semez les vis et les écrous au
couple prescrit.

Remplacer les vis af dorous
sndammagds.

| Fausse forme de construction /

niveaw d'hulle fausx

Etanchaitéinsuffisante du
couvarche du réductaur ou das
plans de joind

Bagues radiales d'étanchaité

| d'arbredéfectueusas

Corriges la farme de
censtruction conformement & la
plaguette signalétique;

vérifiez le niveau d'huile.

Consultez le S.AV..
Elanchélliez les plans de joint.

Consultez le S.AV.,
| Ramplacez les bagues,

Chute de vilesss de rotation ou
da couple

Tension de courroie rop falble

L'entrainement ne démarre pas
ou mal,

Fausse viscosité du hubrifiant

Niveau o'iwulbe dans le carter du
réductaur rop élevé

Charge extérieura trop gleves
surla sortia_

C—ﬂrrigia: la tension de courrole,

Versaz le lubrifiant
recommands,

Contrélez be niveau d'hulbe &
température ambianta;
vidangez I'huile si nécessalre.

Corrigez la charge sur les
donnsées rominales.

Jeu excessif sur 'entrainemeant
et la sortie

Elements élasiiques uses

Raccord macanique daboitéd par
surcharge

Remplacez les éléments
alastiques sinon consuitez le
S.AN

Consultez le 5.4V,
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Nota : pour chaque appareils, nous avons référencé la vitesse la plus faible et la plus grande, ainsi qu’une vitesse moyenne.
De nombreuses autres possibilités existent en standard. Nous consulter.

n, : vitesse de sortie T, : couple dominal fs : facteur de service
Puissance no Ty fs Reférence Puissance no Ty fg Référence
Moteur (kw) (Nm) Moteur (kw) (Nm)
0,09 kW 4,5 192 2,81 D-48-M1B6 0,55 kW 27 194 1.8 Z-48-M1P4
49 176 15 D-38-M1B6 19,3 273 0,97 D-38-M1P4
63 137 1,92 35 149 1,77
9 96 2,76 45 117 2,26
0,12 kW 74 155 1,71 D-38-M1B4 31 167 1,31 Z-38-M1P4
9,5 120 2,19 44 121 2,19
12 96 2,76 57 93 2,84
21 56 2,59 Z-28-D63K4 40 132 1,09 Z-28-D80K4
21 54 1,37 Z-18-D63K4 54 97 1,49
30 38 1,94 84 62 2,31
39 29 2,56 112 47 3,07
0,18 kW 0,08 15716 1,07 D-168-D48-M1B4 81 65 1,15 Z-18-D80K4
5 343 28 D-68-M1B4 113 47 16
68 255 2,12 D-48-M1B4 163 32 2,31
88 196 2,75 208 25 2,95
74 234 1,13 D-38-M1B4 229 23 3,24 Z-18D80K4
10,6 163 1,62 137 38 2,98
17,1 101 2,62 123 43 1,54 E-48-M1P4
21 83 1,73 Z-28-D63G4 170 31 3,29
34 50 2,88 148 35 1,09 E-38-M1P4
23 74 1,01 Z-18-D63G4 192 27 1,67
30 57 13 234 22 2,83
40 44 1,71 0,75 kW 39 1838 2,02 D-108-G80M4
67 26 2,89 55 1314 2,83
20 17 1,23 Z-28-D71K4 52 1386 1,45 D-88-G80M4
31 78 1,84 8 891 1,08 D-68-G80M4
48 49 2,92 89 806 1,19
32 74 1,01 Z-18D71K4 14,6 492 1,95
46 52 1,43 21 343 2,79
66 36 2,05 29 246 2,61 Z-68-G80M4
88 27 2,75 13,7 524 1,03 D-48-G80M4
0,37 kW 49 720 1,33 D-68-M1C4 23 313 1,73
68 520 1,85 34 212 2,55
9,5 372 2,58 27 262 1,34 Z-48-G80M4
74 475 1,14 D-48-M1C4 38 190 2,85
1,9 297 1,82 26 270 0,98 D-38-G80M4
18,7 189 2,85 33 218 1,21
27 131 2,67 Z-48-M1C4 4 173 1,53
133 266 0,99 D-38-M1C4 46 157 1,68
24 149 1,77 32 226 0,97 Z-38-G80M4
35 101 2,62 44 163 1,62
31 113 1,93 Z-38-M1C4 65 111 2,38
35 100 2,48 81 89 2,98
25 141 1,02 Z-28-D71G4 49 146 0,98 Z-28-D80G4
34 105 1,37 76 94 1,53 Z-28-D80G4
53 66 2,17 112 64 2,25
74 47 3,03 147 49 2,96
50 7 1,05 Z-18-D71G4 102 70 1,06 Z-18-D80G4
79 45 1,67 136 52 1,42
110 32 2,32 208 34 2,16
134 26 2,81 273 26 2,83
111 32 3,06 E-68-M1C4 379 19 3,94
122 29 2,28 E-48-M1C4 139 52 2,21 E-68-G80M4
148 24 1,61 E-38-M1C4 124 58 1,14 E-48-G80M4
205 17 3,34 154 47 1,65
0,55 kW 46 1139 1,77 D-88-M1P4 200 36 3.25
7.2 727 2,77 194 37 1,24 E-38-G80M4
56 943 1,02 D-68-M1P4 236 30 2,1
9,5 551 1,74 D-68-M1P4 337 21 35
15,6 336 2,86 1,1 kW 3,9 2677 1,39 D-108-A90SH4
10,5 502 1,08 D-48-M1P4 55 1914 1,94
18,7 281 1,92 8 1310 2,84
28 190 2,85 52 2018 1 D-88-A90SH4
BP 36 - 95, rue des Allobroges - 38181 SEYSSINS Cedex - Fax : 04 76 21 44 11 - E-mail : contact@gtm38.fr
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n, : vitesse de sortie T, : couple dominal fs : facteur de service
Puissance no To fs Référence Puissance no To fg Référence
Moteur (kw) (Nm) Moteur (kw) (Nm)
1,1 kW 9,1 1158 1,74 D-88-A90SH4 1,5 kW 109 132 2,55 E-108-A90L14
13,7 764 2,64 119 121 2,68
11,2 942 1,02 D-68-A90SH4 149 9% 2,61
19,2 546 1,76 126 114 0,97 E-68-A90LI4
3 338 2,84 177 81 2,53
29 358 1,79 Z-68-A90SH4 219 65 3,12
19,1 551 0,98 D-48-A90SH4 172 83 1,22 E-48-A90LI4
25 417 13 240 60 2,41
40 265 2,04 304 47 3,31
31 338 16 Z-48-A90SH4 237 60 1,05 E-38-A90LI4
44 237 2,28 339 42 1,76
53 198 2,73 424 34 2,31
42 252 1,05 D-38-A90SH4 515 28 345
41 254 1,04 Z-38-A90SH4 627 23 3,78
65 161 1,64 685 21 4,59
81 129 2,04 884 16 53
109 96 2,74 2,2 kW 42 5044 19 D-148-A100LA4
133 79 32 59 3542 2,71
85 124 1,16 Z-28-D90S4 52 4024 1,52 D-128-A100LA4
113 93 1,55 7 3020 2,03
169 62 2,32 94 2236 2,74
230 46 3,16 55 3855 0,97 D-108-A100LA4
123 85 2,46 E-88-A90SH4 9,3 2262 1,64
114 92 1,05 E-68-A90SH4 14,4 1455 2,56
140 75 1,52 10,8 1948 1,04 D-88-A100LA4
195 54 3,34 15,5 1359 1,48
141 75 1,29 E-48-A90SH4 28 742 2,72
173 61 1,68 28 761 2,31 Z-88-A100LA4
241 44 33 23 899 1,07 D-68-A100LA4
210 50 1,15 E-38-A90SH4 37 567 1,69
238 44 1,44 33 631 1,52 Z-68-A100LA4
340 31 2,41 50 424
426 25 3,16 64 327 2,94
1,5 kW 0,96 14140 1,19 D-168-268-A90L14 39 534 1,01 D-48-A100LA4
52 2734 2,24 D-128-A90LI4 73 287 1,88
6,4 2240 2,73 105 201 2,45
43 3316 1,12 143 146 3,11
6,7 2133 1,74 206 102 3,18
10 1431 26 81 260 1,02 Z-38-A100LA4
7,3 1956 1,03 D-88-A90L14 132 159 1,59
10,8 1323 1,52 186 113 2,02
15,5 923 2,18 227 92 2,21
20 704 2,86 252 83 2,38
14,6 980 0,98 D-68-A90LI4 294 72 2,68
21 685 14 105 201 2,01 E-128-A100LA4
37 385 2,49 127 165 2,91
29 490 1,31 Z-68-A90LI4 108 194 173 E-108-A100LA4
33 429 2,24 132 159 3,02
41 352 2,73 122 172 1,22 E-88-A100LA4
28 510 1,06 D-48-A90L14 198 106 3,28
39 363 1,49 159 132 1,36 E-68-A100LA4
31 463 117 Z-48-A90LI4 218 9% 2,12
44 324 1,67 284 74 3,65
61 235 23 200 105 1,11 E-48-A100LA4
80 179 3,02 303 69 2,25
57 250 1,06 Z-38-A90LI4 393 53 3,14
81 177 1,49 432 49 37
119 121 2,19 765 27 5
187 77 2,97 921 23 53
253 57 35 270 78 1,08 E-38-A100LA4
101 142 1,02 Z-28-D90L4 381 55 1,53
168 85 1,69 467 45 2,13
277 52 2,78 560 38 2,33
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n, : vitesse de sortie T, : couple dominal fs : facteur de service
Puissance no To fg Référence Puissance no Ty fg Référence
Moteur (kw) (Nm) Moteur (kw) (Nm)
2,2 kW 683 31 3,12 E-38-A100LA4 4 KW 9,7 3952 1,55 D-128-A112MA4
757 28 3,54 16,3 2347 2,61
881 24 3,62 10,3 3724 1 D-108-A112MA4
3 kW 4,2 6829 1,41 D-148-A100L14 14,9 2572 1,45
6 4796 2 28 1379 27
8,1 3546 2,71 24 1566 1,81 Z-108-A112MA4
53 5449 1,12 D-128-A100L14 30 1283 29
7 4089 1,5 19,2 1986 1,01 D-88-A112MA4
9,5 3027 2,02 29 1311 1,54
12,5 2301 2,66 42 906 2,23
8 3572 1,04 D-108-A100L14 31 1214 1,66 Z-88-A112MA4
12,1 2374 1,57 42 904 2,23
19,7 1455 2,56 54 712 2,83
24 1200 2,37 Z-108-A100LI4 42 915 1,05 Z-68-A112MA4
26 1100 2,51 56 678 1,42
13,7 2085 0,97 D-88-A100LI4 88 436 2.2
18,8 1521 1,33 126 302 3,11
29 1004 2,01 69 556 0,97 Z-48-A112MA4
34 837 2,41 336 114 2,75
4 694 2,91 165 232 1,01 Z-38-A112MA4
28 1031 1,71 Z-88-A100L14 215 178 1,21
34 851 2,37 302 127 1,52
31 923 1,04 D-68-A100LI4 142 269 243 E-128-A112MA4
37 768 1,25 161 237 3,24
34 855 1,12 Z-68-A100L14 111 343 0,98 E-108-A112MA4
50 574 1,67 149 257 1,87
70 410 2,34 187 204 3,29
86 334 2,87 139 274 1,01 E-88-A112MA4
53 539 1 Z-48-A100L14 204 188 1,86
80 357 1,51 306 125 3,71
129 222 2,11 182 210 0,97 E-68-A112MA4
208 138 2,35 243 157 1,45
329 87 3,59 316 121 2,18
109 263 1,01 Z-38-A100L14 417 92 3,15
161 178 1,32 505 76 3,97
210 136 1,58 706 54 4,66
296 97 1,98 1021 37 1,81
128 224 2,15 E-128-A100LI4 283 135 1,07 E-48-A112MA4
139 206 3,17 372 103 1,87
109 263 1,28 E-128-A100LI4 488 78 2,61
158 181 3,17 598 64 2,82
136 210 1,31 E-88-A100L14 787 49 2,84
199 144 242 947 40 2,98
250 115 3,34 480 80 1,21 E-38-A112MA4
160 179 1 E-68-A100L14 643 59 1,45
220 130 1,56 906 42 2,05
286 100 27 5,5 kW 42 12375 1,36 D-168-G132S4
377 76 3,63 57 9168 1,83
223 129 1,07 E-48-A100L14 8,9 5931 2,83
305 94 1,66 57 9226 1,04 D-148-G132S4
396 72 2,32 9,3 5665 1,69
585 49 3,68 15,6 3366 2,86
770 37 3,71 25 2083 2,69 Z-148-G13254
928 31 3,89 8,4 6217 0,98 D-128-G132S4
308 93 1,01 E-38-A100L14 12,8 4102 1,49
47 61 1,57 22 2406 2,54
629 46 1,9 35 1484 2,58
762 38 2,62 E-38-A100L14 13,8 3806 0,98 D-108-G132S4
887 32 2,67 24 2206 1,69
4 KW 43 8916 1,08 D-148-A112MA4 34 1544 241
6,4 5954 1,61 30 1753 2,12 Z-108-G132S4
10 3830 2,51 4 1273 2,92
6,6 5829 1,05 D-128-A112MA4 25 2098 0,96 D-88-G132S54
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n, : vitesse de sortie T, : couple dominal fs : facteur de service
Puissance no To fs Référence Puissance no To fg Référence
Moteur (kw) (Nm) Moteur (kw) (Nm)
5,5 kW 42 1237 1,63 D-88-G132S4 7,5 kKW 238 300 1,08 Z-48-G132M4
39 1350 1,49 Z-88-G132S84 338 212 147
54 973 2,07 153 469 2,35 E-148-G132M4
77 678 297 182 394 3,23
57 926 1,04 Z-68-G132S4 143 503 13 E-128-G132M4
88 596 1,61 208 344 3,07
149 352 2,54 149 480 1 E-108-G132M4
245 215 2,74 225 318 2,41
344 153 3,69 384 186 3,86
415 126 3,99 204 350 0,99 E-88-G132M4
108 485 1,02 Z-48-G132S84 307 233 1,98
210 250 1,63 438 164 33
339 155 2,01 590 121 415
143 367 2,62 E-148-G132S4 845 85 5
121 435 0,99 E-128-G132S4 27 266 0,99 E-68-G132M4
174 302 2,82 386 185 1,49
137 383 1,25 E-108-G132S4 507 141 2,12
189 279 241 708 101 2,49
244 216 3,34 1025 70 2,58
172 305 0,96 E-88-G132S4 373 192 1 E-48-G132M4
239 220 1,53 535 134 1,43
372 141 3,27 951 75 1,59
245 214 1,06 E-68-G132S4 9,2 kW 54 16369 1,03 D-168-G132MB4
342 154 18 7,2 12124 1,39
469 112 2,68 134 6558 2,56
853 62 3,41 9,2 9541 1,01 D-148-G132MB4
1028 51 3,52 13,4 6554 1,46
344 153 1,18 E-48-G132S4 23 3790 2,53
407 129 13 25 3508 16 Z-148-G132MB4
492 107 1,91 13,9 6333 0,97 D-128-G132MB4
537 98 1,96 25 3512 1,74
602 87 2,06 E-48-G132S4 38 2292 2,67
674 78 2,08 33 2696 1,46 Z-128-G132MB4
792 66 2,08 40 2220 2,76
954 55 2,18 24 3716 1 D-108-G132MB4
7,5 kW 41 17479 0,96 D-168-G160M6 30 2952 1,26 Z-108-G132MB4
4,2 16933 0,99 D-168-G132M4 32 2704 1,38
6,9 10433 1,61 44 2002 1,86
1,7 6126 2,74 63 1395 2,67
7.8 9171 1,05 D-148-G132M4 42 2083 0,97 D-88-G132MB4
1,7 6115 1,57 42 2079 0,97 Z-88-G132MB4
21 3438 2,79 54 1638 1,23
25 2850 1,96 Z-148-G132M4 77 1142 1,77
1,7 6123 1 D-128-G132M4 133 662 2,66
18,5 3869 1,58 190 463 3,37
33 2167 2,82 324 272 3,54
35 2030 1,89 Z-128-G132M4 463 190 417
20 3549 1,05 D-108-G132M4 98 899 1,07 Z-68-G132MB4
30 2398 1,55 Z-108-G132M4 148 594 1,51
33 2196 1,69 243 362 1,63
41 1742 2,14 341 257 2,19
53 1348 2,76 413 213 2,37
42 1692 1,19 D-88-G132M4 209 421 0,97 Z-48-G132MB4
42 1689 1,19 Z-88-G132M4 280 314 1,03
64 1121 18 17 514 2,34 E-148-G132MB4
113 632 2,94 220 400 345
81 883 1,09 Z-68-G132M4 142 619 1,06 E-128-G132MB4
127 565 1,67 207 424 2,49
215 333 2,34 250 351 3,28
286 251 23 161 545 1,06 E-108-G132MB4
342 209 2,7 224 392 1,96
414 173 2,91 383 229 3,14
174 411 1,05 Z-48-G132M4 255 345 1,11 E-88-G132MB4
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n, : vitesse de sortie T, : couple dominal fs : facteur de service
Puissance no To fg Référence Puissance no Ty fg Référence
Moteur (kw) (Nm) Moteur (kw) (Nm)
9,2 kW 340 258 1,86 E-88-G132MB4 15 kW 38 3808 1,61 Z-128-G160L4
500 176 2,97 48 2961 2,07
689 128 3,95 58 2449 2,5
842 104 4,08 68 2094 2,92
340 259 1,07 E-68-G132MB4 42 3436 1,08 Z-108-G160L4
417 210 1,37 50 2870 13
505 174 1,73 64 2235 1,66
603 146 1,89 116 1240 3
847 104 2,02 229 627 3,37
1021 86 2,09 332 431 3,17
488 180 1,13 E-48-G132MB4 428 334 3,88
598 147 1,22 70 2035 0,99 Z-88-G160L4
787 112 1,24 78 1830 11
947 93 1,29 115 1247 1,49
11 kW 6,2 16974 0,99 D-168-G160M4 210 681 2,22
8,9 11740 1,43 329 435 2,21
15,5 6762 248 471 304 2,6
11,9 8846 1,09 D-148-G160M4 181 793 1,06 Z-68-G160L4
21 4974 1,93 290 495 1,16
29 3638 2,64 420 341 1,48
39 2694 227 224 640 2,15 E-148-G160L4
38 2792 2,19 Z-128-G160M4 341 420 308
48 2171 2,82 175 816 1,05 E-128-G160L4
28 3727 1 D-108-G160M4 255 562 2,05
42 2520 1,48 Z-108-G160M4 454 316 38
64 1639 2,27 204 702 1,01 E-108-G160L4
280 376 3,64 293 489 1,67
55 1925 1,05 Z-88-G160M4 458 313 2,86
85 1238 1,63 629 228 3,58
158 664 2,51 809 177 3,73
247 426 3,35 312 460 1,01 E-88-G160L4
47 223 3,55 598 240 2,1
108 974 0,99 Z-68-G160M4 857 167 2,55
181 582 1,44 474 302 0,99 E-68-G160L4
247 425 1,38 613 234 1,18
420 250 2,01 862 166 1,26
184 570 2,23 E-148-G160M4 1039 138 1,31
224 470 2,94
164 641 1,2 E-128-G160M4
211 498 2,12
330 318 3,77
191 551 1,22 E-108-G160M4
228 460 1,67
458 229 39 nous consulter
809 130 5,1
287 366 1,21 E-88-G160M4
376 280 1,65 l l l l
598 176 2,87
857 | 123 347 LUBRIFIANTS
392 268 1,03 E-68-G160M4 .
613 171 1,61 voir page 357
862 122 1,72
1039 101 1,78
15 kW 8,2 17442 0,96 D-168-G160L4
15,5 9221 1,82
31 4558 2,66 Z-168-G160L4
15,8 9085 1,06 D-148-G160L4
18,1 7924 1,21
27 5304 1,81 Z-148-G160L4
29 4961 1,93
42 3431 2.8
34 4274 1,43 D-128-G160L4
BP 36 - 95, rue des Allobroges - 38181 SEYSSINS Cedex - Fax : 04 76 21 44 11 - E-mail : contact@gtm38.fr




Grenoble

gl

Mécaniques

Transmissions

04 76 48 30 48

MOTOREDUCTEURS
ENGRENAGES CYLINDRIQUES

Page
22

Version a patte

E 38 a E 148

I | Lk L,
N o ol
v !;'{ bl | a —_rlt L?—-J
SN eae Ll
a b d | h e f i n o p q r s t u
2 2 e

E38 |110 (125 | 20 |40 |56 |135 [1565 |55 |35 |11 |49 |64 [63,5|110 | 90 |[128
E48 |120 (135 | 25 |50 |80 |150 (168 |75 | 36 (13,5 (64,5 | 82 |70 |110 | 95 |168
E68 |150 (170 | 30 |60 |90 |184 210 (85 |40 (175 |78 |105 | 89 |148 [125 |210
E88 |160 (215 | 40 | 80 (100 |205 |[260 (110 | 60 (17,5 | 99 |130 101,5|162 [160 |260
E 108|185 [250 | 50 |100 (112 |240 306 (140 |65 |22 |121 |157 [119 |186 |[190 |306
E 128|210 [310 | 60 |120 (140 |260 370 (152 | 70 |22 |136 |185 [134 |217 [250 |370
E 148 (240 (340 | 70 |140 |160 |320 |450 [175 |110 | 35 |153 |208 |149 |238 |284 |416
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Version a bride
EF 38 A EF 148
#51

- DIN 68?: oo
I I X -\
i~
£
DR M10k2

a1l b1 ci el f1 s1
EF 38 160 110 10 130 3,56 9
EF 48 200 130 12 165 3,5 11

250 180 15 215 4 13,5
EF 68 200 130 12 165 3,56 11

250 180 15 215 4 13,5

300 230 16 265 4 13,5
EF 88 250 180 15 215 4 13,5

300 230 16 265 4 13,5

350 250 18 300 5 17,5
EF 108 300 230 16 265 4 13,5

350 250 18 300 5 17,5

450 350 22 400 5 17,5
EF 128 350 250 18 300 5 17,5

400 350 22 400 5 17,5
EF 148 350 250 18 300 5 17,5

450 350 22 400

550 450 25 500 5 17,5

autres cotes identiques
a la version a patte

o g moteur, céte K, Kb avec frein

nous consulter
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Version a patte

D/Z 38 A D/Z 188

kB cote avec frein

k suivant taille moteur

X
== DIN 6BBS -T —] 1 |
; X H h

l_g;a o 8 i, = 1H VU I %’ |

1 !‘ » D N 1
- L‘ ve— e
DR M10x22 | e -
DIN 332 i
Z18 70 | 100 | 20 | 40 85 90 | 120 / 81 / / [ (123,5| |/ /
Z28 85 | 120 | 25 | 50 | 100 | 105 | 140 / 100 / / | (147,5| | /
a b d | h e f f2 i n o q s t u
o o

D/z38 | 130 | 110 | 30 | 60 90 (160 | 145 | 163 | 85 35 198 | 69 | 140 | 100 | 128
25 50 75

D/Z48 | 165 | 135 | 40 | 80 | 115|200 | 195 | 220 {1105 55 |13,5| 88 | 173 | 125 | 168
30 | 60 90,5

D/Z68 | 205 | 170 | 50 | 100 | 140 | 245 | 235 | 263 | 135 | 60 |17,5| 109 | 209 | 160 | 206
40 80 115

D/Zz88 | 260 | 215 | 60 [ 120 | 180 | 310 | 290 | 332 | 160 | 75 |17,5| 134 | 266 | 200 | 260
50 | 100 140

D/Z108 | 310 | 250 | 70 | 140 | 225 | 365 | 340 | 410 {179,5| 90 | 22 | 166 | 311 | 250 | 306
60 | 120 159,5

D/Z128 | 370 | 290 | 90 | 170 | 250 | 440 | 400 | 462 | 215 | 110 | 26 | 184 | 374 | 300 | 360
70 | 140 185

D/Z148 | 410 | 340 | 100 | 210 | 315 | 490 | 450 | 510 | 260 | 110 | 33 | 183 | 411 | 300 | 416
90 | 170 220

D/Z168 | 500 | 380 | 120 [ 210 | 355 | 590 | 530 | 580 | 260 | 145 | 39 | 228 | 494 | 400 | 460
100 | 210 260

D/Z188 | 580 | 500 | 120 | 210 | 425 | 670 | 630 | 630 | 270 | 140 | 39 (253,5| 593 | 420 | 530
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Version a bride

DF/ZF 38 A DF/ZF 188

kB cote avec frein
k suivant taille moteur

£ |
o 1
K g_‘ '
u 1] — ~- =i
~1~ DIN 688F i 1 1 1
e L Tl ==l | A——lll 11 =, fsad
“lolof 7 J ' 1 FE |
= | |
o v | S e
mmez [ | p=—
DIN 332 |_i2 || c1 |
al b1 | c1 el f1 q1 s1 dxl i2 h1
DF/ZF 38 160 | 110 | 10 [ 130 | 3,5 | 26 9 30 x 60 60
200 [ 130 | 12 |165 | 3,5 | 24 1M ou 92
250 | 180 | 15 | 215 4 21 13,5 25 x 50 50
DF/ZF 48 200 | 130 | 12 [ 165 | 3,5 | 29 1 40 x 80 80
250 | 180 | 15 [ 215 | 4 26 |13,5 ou 117
300 | 230 | 15 | 265 | 4 26 | 13,5 30 x 60 60
DF/ZF 68 250 | 180 | 15 [ 215 | 4 43 |13,5 50 x 100 100
300 | 230 | 16 | 265 | 4 42 13,5 ou 144
350 | 250 | 16 | 300 | 4 42 17,5 40 x 80 80
DF/ZF 88 300 | 230 | 16 | 265 4 54 (13,5 260 x 120 120
350 | 250 | 18 | 300 5 52 (17,5 ou 182
450 | 350 | 18 | 400 5 52 (17,5 250 x 100 100
DF/ZF 108 350 | 250 | 18 | 300 5 36 |17,5 @70 x 140 140
ou 219,5
450 | 350 | 20 |[400 | 5 34 17,5 260 x 120 120
DF/ZF 128 350 | 2560 | 18 | 300 | 5 60 |17,5 290 x 170 170
450 | 350 | 22 | 400 5 56 (17,5 ou 250
550 | 450 | 22 | 500 5 56 17,5 270 x 140

DF/ZF 148 450 | 350 | 22 | 400 | 5 68 |17,5| @100x210 | 210 | 317
550 | 450 | 25 | 500 65 |17,5 290 x 170 170

(]

DF/ZF 168 450 | 350 | 31 |[400 | 5 65 |17,5| ©120x210 | 210
550 | 450 | 31 | 500 | 5 65 17,5 ou 358
660 | 450 | 31 | 600 | 5 65 |17,5| ©100x210 | 210

DF/ZF 188 550 | 450 | 31 | 500 | 5 90 |17,5| ©20x210 | 210 | 425
660 | 550 | 31 | 600 | 5 90 | 22 2120 x 210 | 210
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Réducteur a engrenages cylindriques et vis
sans fin Description technique

Description technique

Les réducteurs MOTOX®-N a engrenages cylindriques et vis sans fin
font partie du systéeme modulaire MOTOX®-N.

Toutes les combinaisons d'entrainements imaginables sont possibles
avec réducteurs a engrenages coniques, paralléles, cylindriques ou
réducteurs a vitesse variable, avec moteurs sous courant triphasé,
alternatif et moteurs frein, méme jusqu'a I'entrainement a vitesse varia-
ble réglée électron iquement.

Les réducteurs MOTOX®-N a engrenages cylindriques et vis sans fin
ont été construit pour les dures conditions du fonctionnement perma-
nent.

Les carters des réducteurs, en fonte grise, sont robustes et amortissent
les vibrations.

Pour le montage des engrenages le carter n'a pas besoin de couvercle.
Les carters ont ainsi une rigidité particulierement grande.

Des bagues radiales a ressorts et lévres protectrices antipoussiére
empéchent les pertes d'huile ou la pénétration de poussiere ou d'eau.

Les engrenages des étages a engrenages cylindriques ont été fraisés
et on recu une trempe superficielle. Les flancs de denture sont rectifiés
ou pierrés bombés et corrigés en profil.

Robinet d'huile

Niveau d'huile/Oll level

Sur le coté opposé
A, B Position de I'arbre plein et de 'arbre creux (cdte client)

C B3-00 (IM B3-00)
CA, CAS H-01

() Purge d'ainVentilation

Pour le train a vis sans fin on utilise les roues et vis CAVEX®, les flancs
des vis faisant I'objet d'une rectification concave et les flancs des roues
d'une rectification convexe. La roue de la vis est fabriquée en bronze
centrifugé GZCuSn12Ni. Tous les arbres a vis sans fin sont trempés
superficiellement et rectifiés.

Le train d'engrenages a vis sans fin CAVEX® bénéficie d'une pression
spécifique au flanc réduite. Il en résulte une position particulierement
avantegeuse de la zone de contact, qui est en grande partie perpendi-
culaire a la direction de glissement. Ceci accentue la pression du film
lubrifiant et augmente ainsi le rendement en méme temps que la lon-
gévité.

L'arbre de sortie forme un angle droit avec I'arbre d'entrainement.
Respectez les forces radiales et axiales maximum admissibles par les
arbres de sortie.

Différentes versions

La série de réducteurs standard peut se monter rapportée dans une
position quelconque

Les réducteurs sont fabriqués en version a arbre plein ou a arbre creux
avec jonction par clavette, cannelé par frette de serrage ou arbre.

Sur les arbres creux ne figurant pas dans la liste préférentielle de
MOTOX®-N, I'arbre enfichable devra étre réalise dans un matériau de
plus grande solidité, par ex. en 42CrMo4,16MnCr5.

Figurent dans la liste préférentielle les arbres creux offrant un diamétre
supérieur a celui des arbres qui n'y figurent pas.

Vidange d'hulle/Oil drain

c B8-00 (IM B8-00)
CA, CAS H-02

CA, CAS

BP 36 - 95, rue des Allobroges - 38181 SEYSSINS Cedex - Fax : 04 76 21 44 11 - E-mail
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ny : vitesse de sortie T, : couple dominal fs : facteur de service
Puissance no To fs Reférence Puissance no Ty fg Référence
Moteur (kw) (Nm) Moteur (kw) (Nm)
0,09 kW 1,9 266 2,55 C-68-M1B8 0,55 kW 31 1158 1,37 C-88-M1P4
25 213 3,18 5,1 746 2,02
26 205 33 C-68-M1B6 77 497 2,59
29 179 2,05 C-48-M1B6 11 349 3,27
54 106 3,48 6,9 540 1,26 C-68-M1P4
33 155 1,15 C-38-M1B6 11,8 322 1,78
54 102 2,22 18,7 240 2,48
8,7 66 345 1,5 322 1,17 C-48-M1P4
0,12 kW 1,6 456 3,24 C-88-M1B8 17,2 216 1,59
1,9 357 19 C-68-M1B8 27 138 2,15
24 286 2,37 33 138 2,24
26 274 2,48 C-68-M1B6 42 109 24
3,6 208 3,27 21 169 2,21 C-38-M1P4
29 238 1,54 C-48-M1B6 30 152 1,48
4,2 176 2,1 33 137 1,57
68 116 3,21 42 108 1,74
4.2 169 1,33 C-38-M1B6 53 86 2,37
78 98 2,33 68 67 2,85
13,1 59 3,93 0,75 kW 3,9 1287 1,24 C-88-G8oM4
0,18 kW 1,5 688 2,14 C-88-M1C8 71 738 18
2,1 532 2,93 C-88-M1B6 12,2 429 2,56
2,6 413 1,64 C-68-M1B6 9,8 527 1,15 C-68-G8oM4
2,9 374 1,82 15,6 389 1,55
39 291 2,34 C-68-M1B4 37 172 25
54 219 3,11 17,4 292 1,17 C-48-G80M4
44 253 1,46 C-48-M1B4 33 186 1,66
7.1 166 2,24 62 102 26
10,2 118 3,18 26 233 1,02 C-38-G8oM4
63 177 1,28 C-38-M1B4 38 165 1,37
17 99 2,33 54 116 1,76
19,8 59 3,54 69 91 2,11
0,25 kW 1,6 933 1,59 C-88-G80M8 84 75 2,58
2 781 2,04 105 60 2,7
2,1 739 2,11 C-88-M1C6 1,1 kW 6,2 1232 1,12 C-88-A90SH4
4,1 416 3,75 7,1 1074 1,23
29 519 1,31 C-68-M1C6 10,1 754 1,55
57 288 2,38 14,4 624 2,25
9,5 180 3,39 19,7 456 2,79
54 297 1,25 C-48-M1C6 15,7 567 1,07 C-68-A90SH4
8,6 193 1,94 25 370 1,77
11,6 146 2,59 37 251 1,72
19,6 101 2,73 45 204 2,66
8,6 185 1,24 C-38-M1C6 58 160 247
15,4 127 1,51 30 302 0,94 C-48-A90SH4
28 72 2,57 43 214 1,22
0,37 kW 1,8 1257 1,26 C-88-A90SB8 62 149 1,79
2,1 1094 1,43 C-88-G80M6 85 110 2,63
29 831 1.91 105 88 2,63
3,1 782 2,04 C-88-M1C4 38 240 0,94 C-38-A90SH4
5,1 504 2,99 62 147 1,37
6,1 423 3,3 93 99 1,85
43 551 1,24 C-68-M1C4 146 63 2,62
8,5 297 2,14 1,5 kW 8,7 1387 0,94 C-88-A100LK6
14,2 182 2,98 10,1 1032 1,14 C88-A90LI14
79 308 1,21 C-48-M1C4 14,3 855 1,65
14,2 177 2,07 22 570 2,16
24 103 2,99 28 438 2,58
29 104 2,73 42 313 2,58
12,8 187 1,24 C-38-M1C4 22 569 11 C-68-A90LI4
19,4 124 1,7 34 368 1,61
29 103 2,19 45 279 1,95
42 73 2,58 55 229 2,23
0,55 kW 29 1247 1,28 C-88-G80M6 64 199 2,12
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n, : vitesse de sortie T, : couple dominal fs : facteur de service

Puissance no To fs Reférence Puissance no To fs Référence

Moteur (kw) (Nm) Moteur (kw) (Nm)

1,5 kW 8,7 1387 0,94 C-88-A100LK6 3 kW 17,9 1370 0,96 C-88-A100LI4
10,1 1032 1,14 C-88-A90LI4 26 961 1,21
14,3 855 1,65 38 650 1,57
22 570 2,16 50 522 1,54
28 438 2,58 60 410 213
42 313 2,58 7 365 217
22 569 1,1 C-68-A90LI4 89 290 2,65
34 368 1,61 45 556 0,98 C-68-A100LI4
45 279 1,95 58 437 0,91
55 229 2,23 70 361 1,18
64 199 2,12 86 295 1,34
77 166 2,51 121 210 1,77
93 136 29 85 299 0,96 C-48-A100LI4
49 258 1,1 C-48-A90L14 146 174 1,38
69 183 1,51 146 172 0,96 C-38-A100LI4
105 121 1,92 4 kKW 29 1140 0,98 C-88-A112MA4
145 87 275 43 758 13
62 202 1 C-38-A90LI4 61 570 1,32
85 148 1,29 61 536 1,62
105 119 1,35 81 425 1,85
145 86 1,92 129 268 2,51
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